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Cod. 101442B

FLUSSANTE EF350 STANNOL

Flussante Stannol EF350 a base alcolica, No-Clean, Resin Free, elevato VOC e con 3,5% di contenuto solido.
Adatto per applicazioni spray e a schiuma.

Fornito in tanica da 2.5 Litri.

Per una resa ottimale consigliamo I'utilizzo del diluente specifico Stannol YD500.

Codice Stannol: 164151.

Caratteristiche

Base: Alcol

Contenuto di solidi: 3,5%
Classificazione: No-Clean, DIN EN OR LO
VOC: Presenti

Applicazione: Spray, Schiuma.

Scopri tutti i prodotti disponibili in questa categoria >> Flussanti
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IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
Denominazione commerciale: Lotflussmittel / Flux - Codice prodotto: 8465

ELEMENTI DELL’ETICHETTA:
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti
Pittogrammi di pericolo:

Pericolo. Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Puo provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiammelibere o altre

fonti di accensione. Non fumare - Tenere il recipiente ben chiuso - Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche - Evitare di
respirare i vapori - Proteggere il viso, Proteggere gli occhi - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico - In caso di
malessere, contattare un medico, un CENTRO ANTIVELENI.

Contiene Propan-2-olo.
Quantita nominale: 2500 ml.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
STANNOL GmbH &Co KG — Haberstr 24, 42551 Velbert — Germany - Tel: +49 (0) 2051/3120-332 - E-mail: sdb@stannol.de
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