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CALIBRO A CORSOIO DIGITALE AOS ASTA PIATTA 150MM

Cod. H41681150

CALIBRO A CORSOIO DIGITALE MITUTOYO 150MM

Calibro a corsoio digitale Mitutoyo in acciaio inossidabile temprato, campo di misura 150mm, grado di precisione DIN 862.
Antiruggine, con superfici di contatto lappate, protetto dalle infiltrazioni di polvere.
Con sensore AOS - Advanced Onsite Sensor che assicura un'ulteriore affidabilità di misurazione, senza false letture, in contesti
ambientali e di lavoro difficili (presenza di sporcizia, olii, acqua).
Esecuzione senza uscita dati.
Marca: Mitutoyo.

Lettura di 1 centesimo di mm (0,01 mm)
Limite di errore ±0,02mm.
Massima precisione di misura anche alle più alte velocità di spostamento.
Becchi con punte per misurare piccole cave e fori, lunghezza 40mm.

Funzioni

ORIGIN
ON/OFF
ZERO/ABS
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Ampio display di facile lettura a 5 cifre, altezza 9mm
Alimentazione tramite batteria SR-44.
Sistema di sicurezza contro apparecchiature elettriche ed elettroniche, bloccaggio a vite e numero di identificazione
individuale. Controllati e collaudati singolarmente. Custodia inclusa.


