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FO2 ANTIFLUSSANTE IN LATTA (1L)

Cod. 101371B

F-02 DUE-CI ELECTRONIC, LATTA 1L

Antiflussante F-02 in contenitore metallico da 1 litro.
Produttore: DUE-CI Electronic.

Caratteristiche

e Indispensabile per eliminare i residui piu duri di flussante che rimangono sul circuito stampato dopo la saldatura a
stagno: tali scorie causano processi di ossidazione indesiderati che possono alterare le proprieta e il corretto
funzionamento del circuito

¢ Detergente efficace per qualunque tipo di componente elettrico ed elettronico: assicurando una perfetta pulizia delle
piste stampate, restituisce all'impianto efficienza, regolarita e affidabilita

e Latotale evaporazione e la compatibilita con le plastiche lo rendono insostituibile nel preparare ogni circuito, cosi da
ottimizzarne la copertura dielettrica mediante la lacca V-66 di Due-Ci Electronic.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
Denominazione: F-02 Flux Remover ml.1000 — Codice: FO2BULK
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ELEMENTI DELL’ETICHETTA:
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti
Pittogrammi di pericolo:

Pericolo. Liquido e vapori facilmente infiammabili. Puo essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Puo provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione — Tenere
il recipiente ben chiuso — Lavare accuratamente le mani dopo I'uso - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi e il viso — IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico — IN CASO DI INALAZIONE: trasportare
l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione - In caso d’incendio: utilizzare anidride
carbonica, schiuma, polvere chimica per estinguere.

Contiene: Idrocarburi C6 isoalcani < 5% n-Esano - 2-PROPANOLO - ACETATO DI METILE
Quantita nominale:1000ml.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
DUE-CI ELECTRONIC Srl - Strada del Casalino 11, 37127 — Verona (IT) — Tel. +39 045 916251 — www.duecielectronic.it
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