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FILO SALDANTE STANNOL LEGA SN60/PB40 KR505 (4
FORMATI)

Cod. KR505SNPB

FILO PER SALDATURA SN60/PB40 KR505

Filo saldante Stannol in lega Sn60/Pb40 con flussante Kristall 505 attivato al 3.0%, REM1, No-Clean.

Diametri disponibili:

Ø 0.5 mm – Rocchetto da 0.5 kg – Codice prodotto Stannol: 810633
Ø 0.7 mm – Rocchetto da 0.5 kg – Codice prodotto Stannol: 810621
Ø 1.0 mm – Rocchetto da 0.5 kg – Codice prodotto Stannol: 810609
Ø 1.5 mm – Rocchetto da 1.0 kg – Codice prodotto Stannol: 810667.

Esplora la categoria >> Filo per saldatura a stagno

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
Denominazione commerciale: Lötdraht Kristall 505 Sn60Pb40

ELEMENTI DELL’ETICHETTA:

https://www.elmisrl.it/categoria-prodotto/prodotti-di-consumo/fili-saldanti/
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Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti
Pittogrammi di pericolo:

Pericolo. Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno - Provoca danni al sistema
nervoso centrale, ai reni e al sangue in caso di esposizione prolungata e ripetuta.

Consigli di prudenza: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso - Non respirare la polvere o la nebbia - Evitare il contatto
durante la gravidanza/l'allattamento - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso - In caso di esposizione o
di possibile esposizione, consultare un medico.

Contiene: Piombo.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
STANNOL GmbH &Co KG – Haberstr 24, 42551 Velbert – Germany - Tel: +49 (0) 2051/3120-332 – E-mail: sdb@stannol.de

VARIABILI DI PRODOTTO

Cod. Descr. Diametro
072014A Diametro: Ø 0.5 mm. Rocchetto da 0.5 kg. Codice prodotto Stannol: 810633. 0,50 mm
072014B Diametro: Ø 0.7 mm. Rocchetto da 0.5 kg. Codice prodotto Stannol: 810621. 0,70 mm
072014C Diametro: Ø 1.0 mm. Rocchetto da 0.5 kg. Codice prodotto Stannol: 810609. 1,00 mm
072014D Diametro: Ø 1.5 mm. Rocchetto da 1.0 kg. Codice prodotto Stannol: 810667. 1,50 mm


