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FILO SALDANTE STANNOL LEGA LF SN99/AG0.3/CU0.7
KR400 (4 FORMATI)

Cod. 072010-05

FILO PER SALDATURA LF SN99/AG0.3/CU0.7 KR400

Filo saldante Stannol in lega Lead-Free Sn99Ag0.3Cu0.7 con flussante Kristall 400 attivato al 2.2%, REL0, No-Clean.

Diametri disponibili:

Ø 0.5 mm – Rocchetto da 0.5 kg - Codice Stannol: 810210 - Offerta valida salvo esaurimento scorte
Ø 0.7 mm – Rocchetto da 0.5 kg - Codice Stannol: 810219
Ø 1.0 mm – Rocchetto da 0.5 kg - Codice Stannol: 810222
Ø 1.5 mm - Rocchetto da 1.0 kg - Codice Stannol: 810223.

Esplora la categoria >> Filo per saldatura a stagno

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SDS: Denominazione: Lötdraht Kristall 400 Flowtin TSC 0307
INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
STANNOL GmbH &Co KG – Haberstr 24, 42551 Velbert – Germany – Tel: +49 (0) 2051/3120-332 – E-mail: sdb@stannol.de.

https://www.elmisrl.it/categoria-prodotto/prodotti-di-consumo/fili-saldanti/
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VARIABILI DI PRODOTTO

Cod. Descr. Diametro
072010F Diametro: Ø 0.5 mm - Rocchetto da 0.5 kg. Codice prodotto Stannol: 810210. 0,50 mm
072010G Diametro: Ø 0.7 mm - Rocchetto da 0.5 kg. Codice prodotto Stannol: 810219. 0,70 mm
072010H Diametro: Ø 1.0 mm - Rocchetto da 0.5 kg. Codice prodotto Stannol: 810222. 1,00 mm
072010K Diametro: Ø 1.5 mm - Rocchetto da 1.0 kg. Codice prodotto Stannol: 810223. 1,50 mm


