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G20 PULISCICONTATTI SECCO SPRAY (200ML)

G-20

By Contact Clean®
Ruliscicantatti

G-20 DUE-CI ELECTRONIC, SPRAY 200ML

G-20 - Puliscicontatti secco spray in bomboletta da 200ml.

Fornito in bomboletta doppio uso con nebulizzatore e cannuccia, utilizzabile anche capovolta.

Solvente estremamente puro per parti elettroniche, rimuove sporco, grasso, olio e altri residui, evaporando rapidamente e
senza lasciare depositi.

Aiuta a mantenere efficienti tutti i meccanismi di precisione e le apparecchiature da laboratorio.

E un detergente efficace per la pulizia di schede e circuiti stampati prima e dopo la saldatura dei componenti.

Produttore: DUE-CI Electronic.

Caratteristiche

Usi identificati: Pulitore industriale e professionale

NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

NON CONTIENE CFC E HCFC

NON CONTIENE CLORURATI

COMPATIBILE CON LA MAGGIOR PARTE DELLE PLASTICHE
EVAPORA RAPIDAMENTE E NON LASCIA ALCUN RESIDUO
100% DI PRODOTTO ATTIVO
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e RIEMPITO CON GAS NON INFIAMMABILE.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
Denominazione: G-20 Dry Contact Cleaner ml.200 — Codice: G20-01022011

ELEMENTI DELL’ETICHETTA:
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti
Pittogrammi di pericolo:

Pericolo. Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: pud scoppiare se riscaldato. Provoca grave irritazione
oculare. Provoca irritazione cutanea. Puo provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione — Non
vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione — Non perforare né bruciare, neppure dopo I'uso — Non disperdere
nell'ambiente — Raccogliere il materiale fuoriuscito — Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C.

Contiene: IDROCARBURI, C-7, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI. 2-PROPANOLO
Quantita nominale: 200ml|.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
DUE-CI ELECTRONIC Srl — Strada del Casalino 11, 37127 — Verona (IT) — Tel. +39 045 916251 — www.duecielectronic.it
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