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WD40 SPECIALIST - GRASSO SPRAY A LUNGA DURATA
(400ML)
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GRASSO SPRAY WD-40® SPECIALIST

Il grasso spray della linea WD-40 Specialist combina la formula originale di WD-40 con grassi additivi ad elevate prestazioni,
fornendo cosi una lubrificazione estremamente duratura ed una protezione dalla corrosione per le situazioni piu critiche.

Non cola ed ha eccellenti proprieta di adesione, tenuta e resistenza all'acqua.

La sua speciale formula efficace fino a 115°C lo rende adatto per applicazioni su varie superfici di metallo.

Se ne raccomanda l'uso per dadi, viti, bulloni, catene, cavi, ingranaggi, cardini, serrature, rubinetti, utensili, nastri trasportatori e
argani.

Caratteristiche

e Resistenza a temperature da-20°C a +115°C
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Lubrificazione a lunga durata

Eccellenti proprieta di adesione e tenuta

Ideale per superfici di metallo

Adatto per applicazioni con carichi elevati

Disponibile con il sistema doppia posizione, che permette di passare da una vaporizzazione ampia ad una applicazione
precisa in un solo gesto.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
Denominazione: WD-40® Specialist® Grasso Spray a Lunga Durata

ELEMENTI DELL’ETICHETTA:
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti
Pittogrammi di pericolo:

Pericolo. Provoca irritazione cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Aerosol altamente
infiammabile. Contenitore pressurizzato: pud esplodere se riscaldato.

Consigli di prudenza: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o I'etichetta del prodotto - Tenere
fuori dalla portata dei bambini - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione - Non perforare né bruciare, neppure
dopo I'uso -Non disperdere nellambiente - Indossare guanti protettivi - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico -
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C - Smaltire il contenuto / i contenitori in modo sicuro.

In ambienti non sufficientemente ventilati & possibile la formazione di miscele esplosive.

Quantita nominale: 400ml.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
WD-40 Company Ltd - Via Dante, 6 - 40725 Bologna, Italia
Tel. 051.341063 — www.wd40. it
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