
Pag. 1

HEKTOR 2 DEPANNELLIZZATORE DI SCHEDE PNEUMATICO
CAB

Cod. 147910A

SEZIONATORE RESIDUO HEKTOR 2

Hektor 2 Cab - Depannellizzatore di schede pneumatico senza lama studiato per la separazione di schede contornate con
testimoni/istmi.
Taglia via il materiale residuo delicatamente, velocemente e con precisione.
Il processo di separazione avviene tramite cilindro pneumatico. La pressione di esercizio può essere regolata nel dispositivo. Il
montaggio o la sostituzione di taglierine (NON incluse) di larghezze diverse sono agevolati dalla struttura bipartita della
matrice.
Azionamento con interruttore a pedale.
Codice prodotto Cab: 8932145.

Caratteristiche

Spessore max. PCB lavorabile: 2.5 mm
Principio di separazione Punzone
Processo di separazione: Manuale
Materiale: FR4
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Allacciamento aria compressa: Connettore femmina 1/4“
Pressione di esercizio tipica: 4 bar
Dimensioni: 220x170x255h mm
Peso: 2.7 kg
Omologazioni CE, FCC Class A

Dotazione di serie: Sezionatore residuo con regolatore di pressione (senza taglierina) - Interruttore a pedale - Chiave esagonale
2 mm - Chiave esagonale 4 mm - manuale utente (DE, EN).
ATTENZIONE: La lama NON è inclusa e va acquistata separatamente (codici El.Mi: L-CAB, T-CAB).


