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KONTAKT IPA - ISOPROPANOLO PURO SPRAY (99,7%,
200ML)

Cod. 160131A

SPRAY KONTAKT CHEMIE - KONTAKT IPA 200ML

KONTAKT IPA - Isopropanolo puro spray: detergente universale per componenti elettronici, meccanici, di precisione e ottici.
Questo aerosol pronto all'uso permette un'applicazione mirata e pulita ed è ideale come detergente multifunzione per
migliorare le prestazioni e l'affidabilità di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il comodo formato con beccuccio di erogazione, idoneo per raggiungere anche i punti meno accessibili, consente una minore
dispersione di prodotto e uno stoccaggio semplificato.
Codice prodotto Kontakt Chemie: 77109-AE.

Applicazioni

Pulisce:
+ Testine magnetiche di apparecchiature audio e video
+ Unità disco e rulli di gomma
+ Componenti ottici, specchi e superfici metalliche lucide
+ Schede di circuiti stampati.
Rimuove:
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+ Lubrificanti resinificati e untuosità da componenti meccanici di precisione
+ Inchiostro di pennarello o resistente all'acqua.

Caratteristiche

Formato: Bomboletta, 200ml
Produttore: Kontakt Chemie - CRC Industries Group
Evapora completamente senza lasciare residui
Non macchia il vetro e i metalli opachi
Aspetto: Liquido incolore
Punto di infiammabilità: 12°C
Densità a 20°C: 0.79 g/cm³
Tasso di evaporazione (etere = 1): 11
Purezza (senza propellente): Isopropanolo 99,7% (minimo)
Acqua: 0.2% ca.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
Denominazione: Kontakt IPA – Aerosol

ELEMENTI DELL’ETICHETTA:
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti
Pittogrammi di pericolo:

Pericolo. Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Provoca grave irritazione
oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza: Tenere fuori dalla portata dei bambini - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme
libere o altre fonti di accensione. Non fumare - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione - Non perforare
né bruciare, neppure dopo l'uso - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol - Utilizzare soltanto
all'aperto o in luogo ben ventilato - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F - Smaltire il
contenuto/contenitore presso un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

Contiene: Propan-2-olo - Alcool isopropilico.

Quantità nominale: 200 ml.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
CRC Industries Europe bvba – Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium - Tel. +32(0)52/456011 – www.crcind.com


