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LS25 CLORURO DI AMMONIO WELLER PER PULIZIA PUNTE |
T0054002899N

Cod. T0054002899

PIETRA DISOSSIDANTE LS25 WELLER

LS25 - Barretta Weller per la pulizia delle punte di saldatura.
Sale di ammonio ad alta densità in bricchette da 70 grammi circa.
Codice Weller Consumer: T0054002899N.

Descrizione: Il cloruro di ammonio è un sale bianco in grado di sublimare senza fondere alla temperatura di 120-335°C. Sopra i
335°C avviene la decomposizione in NH3 and HCl. Sia le bricchette che le soluzioni acquose a base di cloruro di ammonio
agiscono come un acido debole e vengono pertanto utilizzate per dissolvere le ossidazioni dei metalli.
Utilizzato prevalentemente per la pulizia delle punte saldanti oltre che come flussante, il cloruro di ammonio dissolve le
incrostazioni di ossidi sulle superfici metalliche come rame, ottone, nickel, ferro e stagno.

Applicazione: Strofinare ripetutamente la punta calda sul panetto. Nel caso in cui non si debba continuare a saldare, ricoprire la
punta pulita con la lega.

Caratteristiche
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Materiale: Cloruro di ammonio
Dimensioni bricchetta (LxLxH): 65 x 45 x 20 mm - Peso: 70 g ca.
Prodotto leggermente igroscopico: conservare in luogo asciutto.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
Denominazione commerciale: Salmiaklotstein / Cleaning stone for soldering tips / Pierre amoniacale / Salmiaksteen

ELEMENTI DELL’ETICHETTA:
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti
Pittogrammi di pericolo:

Attenzione. Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza: Lavare accuratamente le mani dopo l’uso – Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il
viso – IN CASO DI INGESTIONE: Contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / in caso di malessere – IN CASO DI CONTATTO
CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare – Se l’irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico – Smaltire il prodotto/recipiente
nell'inceneritore industriale.

Contiene:
Ammonio cloruro - 12125-02-9 - EC 235-186-4 - Index 017-014-00-8 - Acute Tox. 4, H302 / Eye Ittit. 2. H319.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
Weller Tools GmbH – Carl-Benz-Strasse 2 – Germany 74354 Besingheim – Tel. +49 7143 580-0 – www.weller-tools.com


