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N77 GRAFITE COLLOIDALE SPRAY (400ML)

Cod. 101422A

N-77 DUE-CI ELECTRONIC, SPRAY 400ML

N-77 Grafite colloidale spray per applicazioni professionali nei settori elettronico e meccanico, bomboletta da 400ml.
Produttore: DUE-CI Electronic.

Elettronica

Spray a base di grafite colloidale in grado di rendere conduttiva qualsiasi superficie
Forma un sottile velo grigio argenteo che aderisce perfettamente su plastica, metallo, legno, vetro, ceramica... etc.
Utilizzato per ricoprire internamente gli alloggiamenti di sensibili strumenti di misura e delicate apparecchiature
elettroniche, elimina totalmente il problema delle cariche elettrostatiche, che altrimenti potrebbero comprometterne il
regolare funzionamento e l’integrità
Ideale per ripristinare potenziometri e tubi catodici di TV e monitor di computer
Antiossidante conduttivo per morsetterie
Elevato coefficiente d’assorbimento delle radiazioni laser.

Meccanica

Eccellente lubrificante secco resistente alle alte temperature
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Distaccante per stampi utilizzati nei processi shell moulding di fusione di metallo e vetro
Idrorepellente con un’ottima resistenza a sole, pioggia, gelo e salsedine marina
Garantisce lubrificazione e protezione da usura, corrosione, ossidazione e ruggine a tutti i meccanismi che operano in
ambienti a contatto con acqua e umidità costanti (guide di scorrimento e corsie in ferro, acciaio, alluminio e in qualsiasi
altro materiale, basculanti, sbarre, cancelli scorrevoli automatici e non, pesanti portoni industriali e serrande)
Consigliato anche per lubrificare cerniere di porte di autovetture, balestre dei fuoristrada, carrucole, catene, guidacatene,
cavi di trazione, pulegge, corone, pignoni, cremagliere, ingranaggi, ghiere
Migliora notevolmente lo scorrimento dei cavi all’interno delle guaine flessibili e ne impedisce l’ossidazione
Non trattiene polvere, lanugini, sporco vario come i comuni grassi e oli.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
Denominazione: N-77 Spray Graphite ml.400 – Codice: N77

ELEMENTI DELL’ETICHETTA:
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti
Pittogrammi di pericolo:

 
Pericolo. Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Provoca grave irritazione
oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non
fumare – Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione – Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso –
Evitare di respirare gli aerosol - Indossare protezioni per occhi e viso – Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature
superiori a 50°C.

Contiene: 2-PROPANOLO - ALCOL ISOBUTILICO

Quantità nominale: 400ml.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
DUE-CI ELECTRONIC Srl – Strada del Casalino 11, 37127 – Verona (IT) – Tel. +39 045 916251 – www.duecielectronic.it


