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R10 PULISCICONTATTI SPRAY (200ML)

R-10}

Contact Cleaner
Puliscicontatt!

Cod. 101365A
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R-10 DUE-CI ELECTRONIC, SPRAY 200ML

Spray puliscicontatti R-10 in bomboletta da 200 ml.
Produttore: DUE-CI Electronic.

Caratteristiche

e Raccomandato per la pulizia e la manutenzione di tutti i contatti elettrici ed elettronici

e Protegge da umidita, corrosione e ossidazione grazie al sottile strato di agente lubrificante e idrorepellente che deposita
uniformemente sulla superficie trattata

e Previene le dispersioni di corrente ed i corto circuiti

e Ripristina il funzionamento dei potenziometri eliminandone il caratteristico gracchiare

e Riduce l'usura dei contatti striscianti.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
Denominazione: R-10 Contact Cleaner ml.200 — Codice: R10 22102012

ELEMENTI DELL’ETICHETTA:
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Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti
Pittogrammi di pericolo:

Pericolo. Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: pud scoppiare se riscaldato. Provoca irritazione
cutanea. Puo provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non
fumare — Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione — Non perforare né bruciare, neppure dopo I'uso — Non
disperdere nell'ambiente — Raccogliere il materiale fuoriuscito - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a
50°C.

Contiene: IDROCARBURI, C-7, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI - 2-PROPANOLO
Quantita nominale: 200 ml.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
DUE-CI ELECTRONIC Srl - Strada del Casalino 11, 37127 — Verona (IT) — Tel. +39 045 916251 — www.duecielectronic.it
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