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SPRAY PER RIMOZIONE ETICHETTE ADESIVE (200ML)

Cod. ICA-CA 016T

RIMUOVI ETICHETTE IN BOMBOLETTA SPRAY

Spray per la rimozione di etichette adesive in bomboletta da 200ml.
Economico ed efficace, consente di rimuove facilmente ogni tipo di etichetta di carta, adesivi, nastri adesivi, residui di grasso,
catrame, resine e altre macchie, senza lasciare residui e senza danneggiare le superfici.
In caso di adesivi plastificati occorre spruzzare il prodotto tra etichetta e superficie.
Verificare sempre la compatibilità con i materiali prima dell'applicazione.

Caratteristiche

Formato: Bomboletta spray 200ml
Marchio: Techly
Colore: Trasparente
Stato fisico: Aerosol
Infiammabile: Sì
Idrosolubile: No
Contenuto di solvente: No
Temperatura operativa: da 0 a 50°C
Temperatura stoccaggio: Da 15°C a 35°C.
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IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
Nome commerciale: Rimuovi etichette - Codice commerciale: ICA-CA 016T

ELEMENTI DELL’ETICHETTA:
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti
Pittogrammi di pericolo:

Pericolo. Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Può provocare una reazione
allergica cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: Tenere fuori dalla portata dei bambini - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme
libere o altre fonti di accensione. Non fumare - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione – Non perforare
né bruciare, neppure dopo l’uso - Evitare di respirare gli aerosol – Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il
viso – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua - In caso di irritazione o eruzione della pelle:
consultare un medico – Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente - Raccogliere il materiale
fuoriuscito - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F - Smaltire il prodotto/recipiente in
conformità alla regolamentazione.

Contiene: (R)-p-menta-1,8-diene.

Quantità nominale: 200ml

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta contattando El.Mi Srl: Tel. 02.269.411 - Email: info@elmisrl.it


