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WD40® SPRAY LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE (200ML)

Cod. 981256B

WD40® SPRAY LUBRIFICANTE 5 FUNZIONI

Idrorepellente, anticorrosivo, lubrificante, detergente e sbloccante

Spray lubrificante 5 funzioni WD40® in bomboletta da 200ml.
WD-40® è un prodotto multifunzione facile da usare che protegge il metallo da ruggine e corrosione, penetra nelle parti
bloccate lubrificandole, elimina e protegge dall’umidità qualsiasi superficie. Rimuove persino macchie di grasso, catrame e
colla da qualunque superficie non porosa.
Raccomandato per la manutenzione di serrature e cerniere, circuiti di accensione, terminali di batteria, motori, cerchi in lega,
candele, marmitte, telai per biciclette, attrezzature da giardinaggio.

Caratteristiche

Elimina l’umidità dai cortocircuiti e previene la ruggine
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Penetra rapidamente per capillarità nelle minime porosità del metallo, attraversando così ruggine e strato corrosivo
Lubrifica i meccanismi in modo pulito senza attirare polvere e sporcizia
Rimuove macchie di catrame, grasso e colla
Protegge da ruggine e corrosione le superfici di metallo.
Contenuto: 200ml

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
Denominazione: WD-40®PRODOTTO MULTIFUNZIONE - (Aerosol)

ELEMENTI DELL’ETICHETTA:
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti
Pittogrammi di pericolo:

Pericolo. Può provocare sonnolenza o vertigini. Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se
riscaldato.

Consigli di prudenza: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto - Tenere
fuori dalla portata dei bambini - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione - Non perforare né bruciare, neppure
dopo l'uso - Evitare di respirare il vapore o gli aerosol - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato - IN CASO DI
INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito - In caso di malessere,
contattare un CENTRO ANTIVELENI.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza della pelle.
In ambienti non sufficientemente ventilati è possibile la formazione di miscele esplosive.

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani - isoalcani - cicloalcani - < 2% aromatici.

Quantità nominale: 200ml.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
WD-40 Company Ltd – Via Dante, 6 - 40125 Bologna, Italia - Tel. 051.341063 – www.wd40. it


