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Product Information

WHA 3000PS
Codice Nr.: T0053355699N

Benefits

700 W

Turbina integrata

Set con piastra di preriscaldamento a

infrarossi e supporto per circuiti

stampati

In addition we recommend:

Fume extraction devices Piastre per preriscaldamento Zubehoer Punte saldanti
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Technical Data

Dimensions W x D x H (mm) 9,44 x 10,63 x 6,69

Dimensions W x D x H (mm) 240 x 270 x 170 (WHA3000P)

Workspace L x B x H (Inch) 23,6 x 23,6 x 19,7 (WHA3000P + WBHS + WHP3000)

Workspace L x B x H (mm) 600 x 600 x 500 (WHA3000P + WBHS + WHP3000)

Dimensioni consigliate PCB (mm) 310 x 320

Dimensioni consigliate

componente (mm)

4,5 x 4,5 - 43x43

Collegamento aria compressa X

Connessione ad aria compressa -

note

X

Aria compressa (kPa/bar) X

Portata l/min X

Volume aria calda l/min 5 - 50

Conforme alle norme ESD on

Rumorosità ad 1 m dB(A) tbd

Peso tbd

Potenza 1200 W

Potenza nominale riscaldatore

superiore (W)

700

Potenza nominale riscaldatore

inferiore (W)

600

Classe di protezione 1 (centralina e stilo ad aria calda con messa a terra forte)

Voltaggio 220-230V/50-60Hz

Range temp. / Aria calda (°C) 50 - 500

Range temp. / Piastra preriscaldo

(°C)

50 - 400

Posizonamento ottico ---

Sistema di posizionamento ottico X

Precisione temp. Aria calda ± 30 °C (± 54 °F)

Precisione temp. Piastra

preriscaldamento

tbd

Thermoelement Anschluss 1x Type-K

Owning the bench

PROFESSIONAL FILTRATION EREM XCELITE

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2

74354 Besigheim

Germany

Phone: +49 (0) 7143 / 580-0

Fax.: +49 (0) 7143 / 580-108

Email: info@weller-tools.com

Web: www.weller-tools.com


