
PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI ESD PER 
USO COMMERCIALE ED INDUSTRIALE

Pavimenti ESD



R-Tile pavimenti ESD 
 
Le piastrelle ad incastro in PVC statico disspativo (ESD/EPA) 
sono l’ideale per gli stabilimenti di produzione elettronica, 
telecomunicazioni, sale server, impianti di produzione farmaceutica, 
verniciatura, petrolchimica.

Le piastrelle ESD R-Tile 5mm/7mm offrono un sistema di 
pavimentazione statico dissipativo con una resistenza verso terra 
inferiore a 1 x 10^9 Ohm (1 GOhm). 

Il pavimento è conforme allo standard riconosciuto a livello 
internazionale IEC 61340, testato in conformità allo standard BS EN 
61340-5-1:2007.

Il sistema ESD R-Tile 5mm/7mm garantisce la tenuta nel tempo 
delle caratteristiche ESD e, se collegato a terra e mantenuto in modo 
corretto, creerà una superficie statico dissipativa stabile e sicura nel 
tempo.

Colori - ESD

Nero
RAL 9004

Grigio 
scuro

RAL 7015

Tecnica di produzione 
 
Il pavimento R-Tile 5mm/7mm ESD è fabbricato utilizzando un 
processo di stampaggio a iniezione durante il quale migliaia di 
minuscole fibre metalliche sono aggiunte al composto. Questo 
metodo assicura che le fibre siano distribuite uniformemente in ogni 
piastrella garantendo la prestazione ESD permanente della piastrella 
(10^5 - 10^7) vedi foto 1. La pavimentazione R-Tile 5mm/7mm ESD è 
disponibile solo nei colori grigio scuro e nero.
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Tipo di 

Textured tile 
7mm & 9mm Dovetail interlock

Benefici
• Facile da installare
• Riduce la produzione di   
 polveri e rumore
• Sostenibile per l’ambiente
• Colori a scelta
• Tariffe competitive
• Prodotto in UK
• Facile da pulire e mantenere

• Minore costo del ciclo di vita
• Certificato CE
• Eccellente durata e resistenza  
 allo scivolamento
• Isola termicamente  
 il pavimento
• Ritardante di fiamma – Bfl S1
• Riduce l’affaticamento
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INDICAZIONI PER LA POSA DI 
PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI
Per ottenere una pavimentazione, che protegga dalle scariche elettrostatiche 
in modo efficace, le piastrelle devono essere collegate all’impianto di terra 
come segue:

Creare un reticolato con nastro adesivo di rame posato fra il fondo e le 
mattonelle: 

• in corrispondenza del centro delle mattonelle perimetrali va posata una 
striscia di rame;

 
• successivamente va posata una striscia di rame sotto ogni fila di mattonelle, 

in corrispondenza del centro delle piastrelle, (in modo da avere file parallele 
a 50cm di distanza l’una dalle altre);

• successivamente sul lato ortogonale va posata una striscia di rame sotto una 
fila di mattonelle ogni due, in corrispondenza del centro delle piastrelle (in 
modo da avere file parallele a 100cm di distanza l’una dalle altre).

Consigliamo di stendere sotto la pavimentazione del nastro di rame con 
larghezza 15mm. 

Una volta creato il reticolo va collegato ad un punto di messa a terra ogni 
50mq.
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In caso di posa all’interno di muri, è preferibile creare i tracciamenti 
partendo da un angolo.
Lasciare un minimo di 5mm di spazio dal muro per eventuali dilatazioni 
del pavimento.

Acessori
• Kit punto di terra per pavimento con nastro in rame. 
 Punto di terra (Cod. 131622N) da fissare sulla parete e da collegare:

   • alla griglia di rame sul pavimento utilizzando la striscia di rame 
da 1m

   • all’impianto di terra utilizzando il cavo giallo/verde da 2m con 
terminale ad occhiello.

• Nastro di rame autoadesivo da 15mm di larghezza in rotoli da 33m  
(Cod. 131657A)
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Specifiche tecniche
DESCRIZIONE
Spessore EN ISO 24346 [EN 428] 5mm / 7mm

Peso EN ISO 23997 [EN430] 5mm - 7.6KG m2

  7mm - 10KG m2

Dimensioni delle piastrelle EN ISO 24342 [EN 427] 508mm x 508mm

CLASSIFICAZIONE

 Norma di riferimento - EN ISO 10582 [EN 6491]
Classificazione  Europea EN ISO 10874 [EN 685] 34/43
Classe di protezione antiincendio EN 13 501-1 Bfl-s1
Resistenza elettrica IEC 61340-5-1:2007 10^5 - 10^7kV
 EN 61340-5-1:2007

PRESTAZIONI

Resistenza all’usura EN 660.2 <3mm3

Classe di usura NF 189 Group T
Stabilità dimensionale EN ISO 23999-1 [EN 434] <0.20 No Curling

Impronta residua EN ISO 24343-1 [EN 433] <0.05
Test di resistenza alle ruote delle sedie ISO 4918 [EN 425] No Change

Durezza  EN ISO 868 >92 HA 

Conducibilità termica EN ISO 10456 [EN12524] 0.25 w/(m.K)

Resistenza del colore EN 20 105 - B02 >6 degree
Resistenza allo scivolamento DIN 51130 R10
Resistenza ai prodotti chimici EN ISO 26987 [EN 423] OK

ACCREDITAMENTI AMBIENTALI

TVOC dopo 28 giorni ISO 16000-6 <100 μg/m3

Certificazioni - Floorscore®

EN 1815

3170: Grey Terrazzo 5160: Cream Terrazzo

259 Battleford Road, 
Co.Tyrone, 
Benburb BT71 7NP

T: +44 (0)28 3751 0367
F: +44 (0)28 3751 0801
E: info@r-tekmanufacturingltd.com
W: www.r-tekmanufacturingltd.com
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EN 14041:2004

http://www.r-tekmanufacturing.co.uk

259 Battleford Road, 
Benburb, Dungannon BT71 7NP

Northern Ireland

*After 28 days



+39 02.269.411 - +39 366.193.02.46

Largo Fratelli Cervi 8, 20055 Vimodrone (Mi) - Italia

info@elmisrl.it 
 
www.elmisrl.it




