i¥Iile Pavimenti ESD

Specifiche tecniche

Spessore EN ISO 24346 [EN 428] 5mm / 7mm
Peso EN ISO 23997 [EN430] Smm - 7.6KG m?
7mm - 10KG m?
Dimensioni delle piastrelle EN ISO 24342 [EN 427] 508mm x 508mm
M :
Norma di riferimento - EN ISO 10582 [EN 6491] PaV]_ e nt]_ E S D
Classificazione Europea EN ISO 10874 [EN 685] 34/43
Classe di protezione antiincendio EN 13 501-1 Bfl-s1
Resistenza elettrica IEC 61340-5-1:2007 10™5 - 10"7kV

EN 61340-5-1:2007

Resistenza all'usura EN 660.2 <3mm?®
Classe di usura NF 189 Group T
Stabilita dimensionale EN ISO 23999-1[EN 434] <0.20 No Curling
Impronta residua EN ISO 24343-1 [EN 433] <0.05

Test di resistenza alle ruote delle sedie ISO 4918 [EN 425] No Change
Durezza EN ISO 868 >92 HA
Conducibilita termica EN ISO 10456 [EN12524] 0.25 w/(m.K)
Resistenza del colore EN 20 105 - B02 >6 degree
Resistenza allo scivolamento DIN 51130 R10
Resistenza ai prodotti chimici EN ISO 26987 [EN 423] OK

TVOC dopo 28 giorni ISO 16000-6 <100 pg/m?
Certificazioni - Floorscore®
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